
419.98

421.30

422.27

422.95

421.47

419.98

423.82
423.68

419.98

423.82

 OK Bodenplatte 420.70

420.35

420.65

422.80

423.10

420.93

423.68

So 420.93

Gelände 423.60

421.22

Bauseits vorhandene Schwelle auf Höhe 422.00
und eine Länge von 7.11m
eben abschneiden und versiegeln

Montageöffnung: 1.00x1.00m i.L.
tagwasserdicht und überfahrbar
mit Gasdruckfeder

Notablauf mit Schieber DN250
und Spindelverlängerung

unten: Kiesschüttung +
oben: unbewehrter Beton

OK Bemessungsschwelle
= WSP 422.27

So 421.76

So 421.22

422.27

421.47
Notablauf mit Schieber
DN250 und Spindelverlängerung

DN 500

Notablauf mit Schieber
DN 250

2.7
2

.91

2.28
5.62

8.22

3.5
5

8.12

DN 1200 SB 4.90 ‰

DN
 80

0 S
B 

79
.23

 ‰

DN 300 SB 33.80 ‰Schwelle

Schwelle

Grundriss

Schnitt A - A

DN 1200 SB 4.90 ‰

DN 300 SB 33.80 ‰

Schnitt B - B

DN 800 SB 79.23 ‰

OK Schwelle

A

1.3
0

.75

C

A

B

B
.44

2.4
5

Schnitt C - C

C

PP DA 500
33.80 ‰ ->

2.4
4

1.30 .75

2.44

421.79

421.29

421.30

421.79

422.27

WSP max. 422.61
zu

m 
Vo

rflu
ter

Bauseits vorhandene Schwelle auf Höhe 422.00
und eine Länge von 7.11m
eben abschneiden und versiegeln

gepl. Kulissentauchwand

7.92

.81
7.11

Drosselschacht

OK Schwelle 422.00

Kompakt Abflussregler

So 421.05
So 420.86

421.05

be
st.
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ch
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ht 

40
01
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best. Schacht 40018

419.46

D

D

420.35

420.65

422.80

420.93

423.40

Schnitt D -D

OK Schwelle 422.00

WSP max. 422.61

WSP max. 422.61

OK Bemessungsschwelle
= WSP 422.27

OK Schwelle 422.00
PP DA 500

Leiter

422.95

419.98

Kernbohrung ø350
+ Ringraumdichtung
RA 421.915

Kernbohrung ø600
+ Ringraumdichtung
RA 421.18

PP DA 250
10.00 ‰ ->

PP DA 500
33.80 ‰ ->

2.75
.30

3.35

.30
2.50

.30

3.10

Kernbohrung ø600
+ Ringraumdichtung
RA 421.47

So 421.79

421.30

421.02

PP DA 500 33.80 ‰

PP DA 500 33.80 ‰

423.40

an best. Asphaltbelag angleichen

Ringdrainage DN100
mit Vlies zur Wasserhaltung Ringdrainage DN100

mit Vlies zur Wasserhaltung

.30
2.1

5
.30

2.7
5

423.10

Ringdrainage DN100
mit Vlies zur Wasserhaltung Ringdrainage DN100

mit Vlies zur Wasserhaltung

2.75 .30

3.35

.30 2.50 .30

3.10

.30
2.1

5

1.25
1.25

1.25
.83

.42

421.22

.20

5 %5 %

Kernbohrung ø350
+ Ringraumdichtung
RA 421.885

Kernbohrung ø600
+ Ringraumdichtung
RA 421.11

420.86

.30

2.7
5

.30

-Trennlage PE-Folie 0,2mm einlagig
-Sauberkeitsschicht 10cm C12/15
-Trennlage PE-Folie 0,2mm einlagig
-drainfähige Tragschicht 25cm 0/32
-Geotextil
-50cm Bodenaustausch 0/56 (nur bei Bedarf)

an best. Asphaltbelag angleichen

Gelände 423.45

Ringdrainage DN100
mit Vlies zur Wasserhaltung

5

E

E

-Trennlage PE-Folie 0,2mm einlagig
-Sauberkeitsschicht 10cm C12/15
-Trennlage PE-Folie 0,2mm einlagig
-drainfähige Tragschicht 25cm 0/32
-Geotextil
-50cm Bodenaustausch 0/56 (nur bei Bedarf)

Kernbohrung ø600
+ Ringraumdichtung
RA 421.53

.20

.20

Bau
gru

be
 50

°

Baugrube 50°

Baugrube 50°

Bau
gru

be
 50

°

best. Asphaltbelag

best. Asphaltbelag

best. Gelände bzw. Asphaltbelag

best. Gelände bzw. Asphaltbelag

.30

.30

1.00

.30

.30

2 x DD DN 150 für
Spindelverlängerungen
über Achsen Notentleerung
und Drossel
vorsehen

.30

evtl. vor Betonage
abmauern

Montageöffnung: 1.00x1.00m i.L.
tagwasserdicht und überfahrbar
mit Gasdruckfeder

Erddurchführung mit Schieberkappe

unten: Kiesschüttung +
oben: unbewehrter Beton

Abmauerung zwischen den Stützen

Kernbohrung ø50 mm
+ Ringraumdichtung für Erdung
Lage mit Bauleitung vor Ort abstimmen

1

Gebüsch

Wald

Weg (asphaltiert)

424.89424.97
425.89

424.71

425.60 424.60

424.42

424.28

424.12

425.40

425.53 423.97

425.41

425.00

424.55

423.20

423.54

423.70

423.30

422.73

422.56
422.46

422.39 422.87

423.23

423.35

423.12

423.19
423.14

423.20

423.07
422.22

423.42

423.57
423.57

424.13

424.41

424.50

424.19

423.86

423.18
423.70

423.38

423.96

422.70

723/1

717/4

718

716

716/140018

40086

DN600 ->
DN800 ->

gepl. Drosselschacht

Innen

DETAIL - WANDDURCHFÜHRUNG (ohne Maßstab)
(Pumpensaug- und Druckleitungen)

Rohrleitung

Doppelter Dichtungssatz
nur nach Angabe Bauleitung
oder gem. Leistungsverzeichnis

Faserzement - Hüllrohr oder Kernlochbohrung
mit Korrosionsbeschichtung

Doppelt wirkender  Dichtungssatz (z.B. Doyma Typ C)
druckwasserdicht bis 3 bar, Metallteil aus Edelstahl

LD

d D1

Aussen
(nicht zugänglich)

Innen

Rohrleitung

Doppelter Dichtungssatz
nur nach Angabe Bauleitung
oder gem. Leistungsverzeichnis

Faserzement - Hüllrohr oder Kernlochbohrung
mit Korrosionsbeschichtung

Doppelt wirkender  Dichtungssatz (z.B. Doyma Typ C)
druckwasserdicht bis 3 bar, Metallteil aus Edelstahl

LD

d D1

Aussen
(im Wasser)
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ÜBERSICHTSPLAN
M 1 : 500

BAUWERK RÜ "TALSTRASSE" 40019
M 1 : 50

LEGENDE:
BAUWERK:

Bestand

Entfällt

Geplant - Ortbeton

gepl. maschinelle Ausrüstung

best. maschinelle Ausrüstung

Ingenieurbüro Matthias Strobel
Gerberstraße 5
73453 Abtsgmünd
Telefon +49 (7366) 9696-10
post@ms-ingenieure.de
www.ms-ingenieure.de
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FREIGEGEBEN

Geplant - Fertigteil

Alle Maße sind vom Unternehmer
verantwortlich zu prüfen!
Bei Unklarheiten ist vor der Ausführung die
Bauleitung zu verständigen!

1

2

3

4

5

6

- Fundamenterdung Bandstahl, 30x3,5 mm, verzinkt, mit der Bewehrung mittels
  Schraubklemmen, alle 2 m, befestigt, hochkant eingelegt

- Anschluss mit Erdungsfestpunkt für Potentialausgleich mit Gewinde M12
  Anschluss 30 cm unter Becken- /Schacht-OK.

- Anschluss mit Erdungsfestpunkt für Potentialausgleich mit Gewinde M12
  Anschluss 30 cm unter UK-Decke

- Tiefenerder

- Ringerder im Erdreich sowie Verbindungsband zum Fundamenterder
  aus VA, WSt. 1.4571 (Erdreich),  30x3,5 mm, hochkant eingelegt

- Verbindungspunkt / Steigleitung

- Anschluss mit Erdungsfestpunkt für Potentialausgleich mit Gewinde M12
  Anschluss auf OK-Decke

- Erdungsfahne über Gelände

- gepl. Erdung: Rundstahl ø10mm niro (Verlegung auf Grabensohle)

- gepl. Erdung: Bandstahl  30x3,5mm niro (Verlegung auf Grabensohle)

- Erdungsfestpunkt

Legende für Erdung

7

E gepl. Drainage

gepl. Kanalhaltung -/Leitung Schmutzwasser

Geplant - Mauerwerk

http://kodierung.lcad.de

