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Bebauungsplan und értliche Bauvorschriften

Nr. 915 H “Holder II”

Es liegen folgende Bestimmungen zugrunde:

Baugesetzbuch (BauGB)
Baunutzungsverordnung (BauNVO)
Landesbauordnung (LBO)

Planzeichenverordnung (PlanZVO)

i.d.F.v. 23.09.2004, zuletzt geadndert
durch Gesetz vom 29.05.2017
i.d.F.v. 23.01.1990, zuletzt geandert
durch Gesetz v. 04.05.2017

i.d.F.v. 05.03.2010, zuletzt geandert
durch Verordnung v. 23.02.2017
i.d.F.v. 18.12.1990 zuletzt geéndert
durch Gesetz v. 04.05.2017

Planungsrechtliche Festsetzungen des Bebauungsplanes

Nr. 915 H “Holder I

1.1 Art der Nutzung
§ 9 (1) Nr. 1 BauGB
§ 4 BauNvVO i.V.m. § 1 (6)
Nr. 1 und § 1 (5) BauNVO

1.2 MaR der baulichen Nutzung
§ 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m.
§§ 16- 19 BauNVvO

Allgemeines Wohngebiet

innerhalb des festgesetzten allgemeinen
Wohngebietes

- sind Schank- und Speisewirtschafteni. S. v. § 4

(2) Nr. 2 BauNVO nicht zulassig.

- werden Ausnahmen i. S. v. § 4 (3) BauNVO nicht

Bestandteil des Bebauungsplanes.

Die Grundflachenzahl (GRZ) betragt geman
Einschrieb im Lageplan 0,4.

Im Bereich WA1 betragt das Hochstmal der
zulassigen Traufhohe, gemessen von der
festgesetzten ErdgeschoRR-RohfuRbodenhdhe
(EFH) max. 12,00 m.

Das oberste Geschoss ist an der Vorder- und
Ruckseite des Gebdudes um 2 m und an den
freistehenden Giebeln um 2 m zuriickzusetzen.

Im Bereich WA2 betragt das Héchstmal der
zulassigen Firsthéhe, gemessen von der
festgesetzten ErdgeschoR-RohfuRbodenhdhe
(EFH) for Hausgruppen 10,50 m.

Die zulassige Traufhéhe betragt, gemessen von
der festgesetzten EFH bis zum Schnittpunkt der
Auflenwand mit der Dachhaut max. 6,30 m.

Im Bereich WAS3 betragt das Hochstmal der
zulassigen Firsthohe 9,0 m. Die zulassige
Traufhdhe betragt gemessen von der festgesetzten
EFH bis zum Schnittpunkt der AuRenwand mit der
Dachhaut max. 6,30 m.

Im Bereich WA4 betragt das Héchstmal der
zulassigen Firsthéhe 8,50 m. Die zuldssige
Traufhdhe betragt gemessen von der festgesetzten
EFH bis zum Schnittpunkt der AuRenwand mit der
Dachhaut max. 4,50 m.

Im Bereich WAS betragt das Héchstmal der
zulassigen Firsthohe 9,0 m. Die zulassige
Traufhdhe betragt gemessen von der festgesetzten
EFH bis zum Schnittpunkt der AuRenwand mit der
Dachhaut max. 6,30 m.

Im Bereich WAG6 das Hochstmal} der zuldssigen
Firsthéhe 10,00 m. Die zuldssige Traufhdhe betragt
gemessen von der festgesetzten EFH bis zum
Schnittpunkt der AuRenwand mit der Dachhaut 6-
7,00 m.

Im Bereich WA7Y betragt das Héchstmal der
zulassigen Traufhdhe, gemessen von der
festgesetzten ErdgeschoRR-RohfulRbodenhéhe
(EFH) bis zum Schnittpunkt der AuRenwand mit
der Dachhaut max. 9,50 m.

1.3

14

1.5

1.6

F

Hohenlage von Gebauden
§ 9 (3) BauGB i.V.m.
§ 9 (1) Nr. 1 BauGB

Bauweise
§ 9 (1) Nr. 2BauGB i.V.m.
§ 22 (1), (2) BauNVO

Uberbaubare Grundstiicksflache
§ 9 (1) Nr. 2 BauGB

§ 9 (1) Nr. 4 BauGB

Nebenanlagen
§ 14 (1)i.V.m. § 23 (5) BauNVO

Das oberste Geschoss ist an der Vorder- und
Ruckseite des Gebidudes um 2 m und an den
freistehenden Giebeln um 2 m zurlickzusetzen

Allgemein fur alle Bereiche gilt:

e Die zulassige Firsthohe wird von der
festgesetzten Erdgeschol-
RohfuRbodenhdhe gemessen.

e Bei Flachdachern ist als Gebaudehdhe die
festgesetzte Traufhdhe maligebend.
Staffelgeschosse oberhalb dieser
maximalen Traufhéhe sind nicht zulassig.

Die festgesetzten ErdgeschoR-RohfuRboden-
héhen (EFH) durfen nicht Gberschritten werden.

Sie durfen um bis zu 30 cm unterschritten werden.

Gemal Einschrieb im Lageplan.
offene Bauweise

Die Uberbaubare Grundstiicksflache wird durch
Baugrenzen bestimmt.

Garagen, Carports und Tiefgaragen sind nur
innerhalb der Uberbaubaren Grundsticksflachen
und in den besonders fur Garagen (Ga), Carports
(Cp), Tiefgaragen (TGa) ausgewiesenen Flachen
zulassig (Garagen innerhalb Ga, Carports
innerhalb Cp, Tiefgaragen innerhalb TGa).

Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sind,
soweit es sich um Gebaude i. S. d. §2(2) der
Landesbauordnung fur Baden — Wirttemberg
handelt, auf Grundstucksflachen zwischen der
Baugrenze und der 6ffentlichen Verkehrsflache
nicht zulassig.

Leitungsrechte
§ 9 (1) Nr. 21 BauGB

private Grinflachen

MaRfRnahmen zum Schutz, zur
Pflege und Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft
§ 9 (1) Nr. 20 BauGB

Pflanzgebote
§ 9 (1) Nr. 25a BauGB

LR1, LR2, LR3. LR4

Leitungsrechte zugunsten der Stadt Schwabisch
Gmund fur die Einlegung und Unterhaltung des
bestehenden Abwasserkanals.

Im Bereich der privaten Grunflachen dirfen keine
Nebenanlagen erstellt werden und keine
Flachenbefestigungen ausgefuhrt werden.

Extensive Dachbegriinung

Flachdacher sind extensiv mit einer mindestens 10
cm dicken Substratschicht und zusatzlicher Isolier-/
Drainageschicht entsprechend dem Stand der
Technik zu begriinen, zu pflegen und dauerhaft zu
erhalten.

Grundstticksflachen

Nicht mit Baumen und Strauchern bepflanzte und
nicht Uberbaute Flachen sind dauerhaft zu
begriinen.

PFG 1:

Ansaat einer autochthonen Saatgutmischung
,Fettwiese“ aus mindestens 30 % Wildblumen auf
den gekennzeichneten Flachen. Fachgerechte
Pflege durch 2-3-malige Mahd im Jahre mit Abfuhr
des Mahguts.

PFG 2:
Ansaat von Zierrasen auf den gekennzeichneten
Flachen sowie fachgerechte Pflege.

Pflanzbindungen
§ 9 Abs.1 Nr.25b BauGB

§ 74 (1) Nr. 1 LBO

Dachform, Dachneigung

PFG 3

Ansaat einer autochthonen Saatgutmischung
,Saum" aus mindestens 90 % Wildblumen auf den
gekennzeichneten Flachen. Fachgerechte Pflege
durch abschnittsweise Mahd alle 2-3 Jahre mit
Abfuhr des Mahguts.

PFG4:

Auf den gekennzeichneten Flachen sind
geschlossene Hecken mit gebietsheimischen
Strauchgeholzen und eingestreuten Heistern
geman Pflanzliste zu pflanzen, zu pflegen und
dauerhaft zu unterhalten.

PFG 5

An den gekennzeichneten Stellen sind zur
Raumbildung gebietsheimische, hochstammige
Laubbaume gemaf Pflanzliste anzupflanzen und
dauerhaft zu unterhalten.

PFG 5.1

Die im Plan eingetragene Lage der Baumstandorte
ist bindend, die Lage der anderen Baumstandorte
ist nicht bindend.

PFG 6

Auf den gekennzeichneten Flachen sind
Streuobstwiesen mit hochstammigen Obstbaumen
anzulegen. Die Obstbaumsorten sind geman
Pflanzenliste auszuwahlen. Ansaat einer
autochthonen Saatgutmischung ,Fettwiese® aus
mindestens 30% Wildblumen. Mahd zweimal
jahrlich (Ende Mai/ Juni und September) mit Abfuhr
des Mahguts.

PFG 7

Innerhalb der Baugrundstiicke ist 1
gebietsheimischer Strauch je angefangener 100 m?
Grundstlcksflache gemaR der Pflanzliste zu
pflanzen und dauerhaft zu unterhalten. Nicht mit
Baumen und Strauchern bepflanzte und nicht
Uberbaute Flachen sind dauerhaft zu begriinen,
wobei die Lage frei wahlbar ist. Formschnitthecken
sind nicht zulassig.

PFG 8

An den gekennzeichneten Stellen sind zur
Raumbildung und Durchgriinung des Baugebiets
gebietsheimische, hochstdammige Laubbaume oder
Obstbaume gemal Pflanzliste anzupflanzen und
dauerhaft zu unterhalten.

Pflanzliste siehe Hinweis Nr. 15

PFG 8.1

Die im Plan eingetragene Lage der Baumstandorte
ist bindend, die Lage der anderen Baumstandorte
ist nicht bindend.

PFB:
Erhalt der bestehenden Baume gemaf Eintrag
im Lageplan.

Ortliche Bauvorschriften Nr. 915 H “Holder II“

Im WA1 und WA7 sind nur Flachdacher zulassig.
Im WA2 und WAB sind nur Satteldacher zulassig.
Im WAZ3 sind nur geneigte Dacher mit beidseitig
gleicher Neigung von 10° - 40° und Flachdacher
zulassig.

Im WA4 und W5 sind nur geneigte Dacher mit
beidseitig gleicher Neigung von 10° - 40° zulassig.

A AL A

Satteldach Verselztes Satteldach Walmdach

A A

Kriippelwalmdach Zeltdach Flachdach

Abweichungen sind flr abgewinkelte und
untergeordnete Gebaudeteile zuldssig.

Bei Doppelhausern sind Dachneigung, -form und -
deckung einheitlich zu gestalten.

Dacheindeckung

Firstrichtung / Gebaude- stellung

Dachaufbauten und
Dacheinschnitte

AuBenanlagen und Freiflachen
§ 74 (1) Nr. 3LBO

Auffiillungen, Abgrabungen und
Stiitzmauern

Einfriedungen

Es sind nur rote, braune und graue Materialien in
Dachziegelformat zulassig oder begrinte Dacher.
Reflektierende und glanzende Oberflachen sind,
mit Ausnahme fur flachige Verglasungen der
Dachhaut zur Passivenergienutzung und fur solare
Energienutzung, nicht zulassig.

Dacheindeckungen von Doppel- und Reihenhauser
sind in gleichen Material und gleicher Farbe
auszufthren.

Flachdacher und Garagendacher mit einer
Dachneigung bis einschlielich 15° sind zu
begrinen.

gemal Einschrieb im Lageplan.

Abweichungen sind flr abgewinkelte und
untergeordnete Gebaudeteile zuldssig, wenn der
Querbau 1/2 der Gebaudeseitenlange nicht
Uberschreitet.

WA4:

Dachaufbauten sind nur bei einer Traufhéhe bis
maximal 4,50 m zuldssig.

Dachaufbauten sind bis max. 2/3 des Hausgrundes
zugelassen, Dacheinschnitte bis max. 1/3 des
Hausgrundes.

Die Dachanschllisse von Dachaufbauten miissen
einen Abstand von mindestens 1,0 m, gemessen in
der Dachflache, zum First und der Traufe
einhalten. Zum Ortgang ist ein Abstand von 2,0 m
gemessen vom Hausgrund einzuhalten.

WA2 und WAS:

Dachaufbauten sind nur bei einer Trauthdhe von
max. 6,30 m zuldssig. Dachaufbauten sind bis
max. 2/3 des Hausgrundes zugelassen,
Dacheinschnitte bis max. 1/3 des Hausgrundes.
Die Dachanschlisse von Dachaufbauten missen
einen Abstand von mindestens 1,0 m, gemessen in
der Dachflache, zum First und der Traufe
einhalten. Zum Ortgang ist ein Abstand von 2,0 m
gemessen vom Hausgrund einzuhalten.

Zum Ausgleich von Niveauunterschieden entlang
offentlicher Verkehrsflachen und éffentlicher
Grinflachen sind max. 100 cm hohe Stutzmauern
mit mindestens 50 cm Abstand zur &ffentlichen
Flache zulassig. Die Flache zwischen Stltzmauer
und Grundsticksgrenze ist zu bepflanzen.

Einfriedungen (auler Pflanzungen) entlang
offentlicher Verkehrsflachen und éffentlicher
Grunflachen sind mit einer Héhe von max. 120 cm
zulassig und um mindestens 50 cm von der
Grundstlicksgrenze zurlickzusetzen. Die Flache
zwischen Einfriedung und Grundstlicksgrenze ist
mit heimischen und standortgerechten Arten zu
bepflanzen und zu pflegen. Die H6he bemisst sich
von der angrenzenden Stralle bzw. dem Gehweg.

Bei Lage und Héhe der Einfriedungen und
Bepflanzungen sind die erforderlichen Sichtfenster
bei Ausfahrten zu berlcksichtigen.

Fur alle Einfriedungen gilt, dass ihr Bodenabstand
mindestens 10 cm betragen muss.

Garagenzufahrten und sind wasserdurchlassig herzustellen, z.B.
Stellplatze wassergebunden, mit Rasengittersteinen oder

weitfugigem Pflaster (Fugenbreite mindestens
3 cm).

2.3 Anlagen zum Sammeln von Innerhalb der festgesetzten Wohnbauflachen sind

Niederschlagswasser. die anfallenden Oberflachenwasser von neu

§ 74 (3)Nr. 2LBO bebauten befestigten Flachen wie Dacher,
Stellplatze und Zufahrten usw. zur
Regenrickhaltung, zur langsamen Abwirtschaftung
und fur die Giel- und Brauchwassernutzung in
Zisternen aufzufangen und in den Kanal
abzuleiten. Als Bemessungswert fir das Volumen
ist
3 m? je 100 m? befestigte Flache bzw. Dachflache
anzusetzen, davon sind 2/3 des Volumens zur
Ruckhaltung vorzusehen. Die Zisterne muss einen
permanent offenen Abfluss von ca. 0,1 I/s / 100 m?
befestigter Flache haben.

Fur begrinte Dachflachen mit einer Drain- und
Vegetationsschicht mit einer Gesamtdicke von
mindestens 10 cm braucht anteilig kein
Puffervolumen nachgewiesen werden.

Hinweise:

L.

10.

11.

12

13.

14.

15

Vor Beginn von Aushubarbeiten kann sich der Bauherr bei der GOA (Gesellschaft des
Ostalbkreises fur Abfallbewirtschaftung mbH) tber Verwertungsmaoglichkeiten des
Bodenaushubs erkundigen.

Uber das Vorkommen von Altablagerungen innerhalb des Plangebietes ist nichts bekannt.
Sollten dennoch bei der Ausfilhrung von Erdarbeiten Bodenkontaminationen auftreten, so ist
das Landratsamt Ostalbkreis zu informieren.

Beim Vollzug der Planung kénnen bisher unbekannte Funde entdeckt werden. Diese sind
unverzuglich einer Denkmalschutzbehérde oder der Gemeinde anzuzeigen. Der Fund und die
Fundstelle sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unverandertem
Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehérde oder das Landesdenkmalamt
mit einer Verklrzung der Frist einverstanden ist (§ 20 DSchG). Auf die Ahndung von
Ordnungswidrigkeiten nach § 33 DSchG wird verwiesen.

Nach § 13 Abs.4 der Trinkwasserverordnung sind Zisternen dem Geschéaftsbereich
Gesundheit beim Landratsamt Ostalbkreis anzuzeigen. Eine unterbliebene, unrichtige oder
unvollstdndige Anzeige kann die Einleitung eines BuRRgeldverfahrens nach sich ziehen.

Bei der Installation von Zisternen muss der § 17 Trinkwasserverordnung und DIN 1988 (keine
festen Leitungsverbindungen zwischen Zisternenwasser und Trinkwasserleitungen) beachtet
werden.

Grund-, Sicker- und Drainagewasser durfen nicht in das 6ffentliche Kanalnetz eingeleitet
werden.

Es werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen geman DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020
durch ein privates Ingenieurbliro empfohlen. Speziell im Bereich WA4 im nordwestlichen
Bereich des Plangebiets wird empfohlen jeweils separate Baugrundgutachten mit Bohrungen
fur jedes Gebaude zu machen.

Auf die Anzeigepflicht nach § 4 Lagerstattengesetzt (LagerstG) wird verwiesen.

Zum Bebauungsplan wurde ein Grinordnungsplan vom Ingenieur Blro Blaser, Esslingen
erstellt. Wesentliche Ergebnisse dieses Grinordnungsplanes sind als verbindliche
Festsetzungen in den Bebauungsplan Gbernommen. Die weiteren Darstellungen werden zur
Beachtung im Rahmen der Ausflihrung der Griinordnung empfohlen.

Das Bebauungsplangebiet liegt in der Zone Il des Wasserschutzgebiets ,Haagquelle,
Rappquelle, Quelle und Tiefenbrunnen Haselbach®.

Rodungen von Gehdlzen und Badumen sind nur im Zeitraum nach dem 30.September und vor
dem 1.Marz zur Vermeidung einer Stérung von Brutvégeln und einer unabsichtlichen Tétung
von Nestlingen durchzufiihren

Die bei der Herstellung von Stralen, Wegen und Entwasserungseinrichtungen entstehenden
Bdschungen sowie der Stltzbeton fur Einfassungen offentlicher Verkehrsflachen, sind auf den
jeweiligen Grundstiicken zu dulden. Der Eingriff des Stltzbetons in die Grundstiicke betragt
max. 20 cm in der Breite und max. 50 cm in der Tiefe (vertikale Ausdehnung). Der Unterbau
der Verkehrsflachen sowie notwendige Untergrundverbesserungen z.B. durch grobes
Haufwerk sind ebenfalls in einer Breite bis zu 1,00 m zu dulden.

Auf die allgemeinen Bestimmungen des Bundesbodenschutzgesetztes (BBodSchG) zum
Schutz, der Sicherung und der Wiederherstellung des Bodens wird hingewiesen. Des
Weiteren gilt § 202 BauGB zum Schutz des Mutterbodens. Der anfallende humose
Oberboden ist vor Vernichtung und Vergeudung zu schitzen. Der humose Oberboden ist
daher zu Beginn der Arbeiten abzutragen und einer Wiederverwertung, méglichst vor Ont,
zuzufahren.

Uberschissiger unbelasteter Erdaushub ist méglichst wiederzuverwerten.

Zur Vorbeugung von Larmbeschwerden, die von stationaren Geraten wie Klima-, Kuhl,
Luftungsgerate, Luft-Warme-Pumpen und Mini-Blockheizkraftwerken oder deren nach aulien
gerichtete Komponenten ausgehen, wird auf die Einhaltung der Grundsatze des ,Leitfaden
fur die Verbesserung des Schutzes gegen Larm bei stationéren Geraten" hingewiesen. Die in
Tabelle 1 des Leitfadens genannten Abstéande zu mafgeblichen Immissionsorten missen
eingehalten und die Schalleistungspegel dirfen dauerhaft nicht Gberschritten werden.

Pflanzlisten:

GroBBkronige Bdume:
Acer platanoides, Spitz-Ahorn
Acer pseudoplatanus, Berg-Ahorn
Carpinus betulus, Hain-Buche
Fraxinus excelsior, Gemeine Esche
Quercus petraea, Trauben-Eiche
Quercus robur, Stiel-Eiche
Tilia platyphyllos, Sommer-Linde
Tilia cordata, Winter-Linde

Klein- und mittelkronige Bdume:
Acer campestre, Feld-Ahorn
Betula pendula, Hange-Birke
Sorbus aucuparia, Vogelbeere

Qualitaten:

Hochstamme, STU mindestens 18-20, 3 x v. m. Ballen
Heister, 1x v. oB., Hohe: 100 - 150 cm

Strducher:
Cornus sanguinea, Roter Hartriegel
Corylus avellana, Haselnuss
Euonymus europaeus, Pfaffenhitchen
Ligustrum vulgare, Rainweide/Liguster
Lonicera xylosteum, Rote Heckenkirsche
Rosa canina, Hunds-Rose
Prunus spinosa, Schlehe
Salix caprea, Sal-Weide
Salix cinerea, Grauweide
Salix purpurea, Purpurweide
Sambucus nigra Schwarzer Holunder
Sambucus racemosa Trauben Holunder
Viburnum lantana, Wolliger Schneeball
Viburnum opulus, Gewoéhnlicher Schneeball

Qualitaten: Straucher, mindestens 1 x verpflanzt, Hohe: 60 - 100 cm

Obstgehdlze auf mittel oder stark wachsenden Unterlagen:
Apfel Klarapfel

Jakob Fischer
Kaiser Wilhelm
Roter Boskop
Rote Sternrenette
Boébinger Samling
Lorcher Schulzenapfel
Landsberger Renette

Birne Gellerts Butterbirne
Gute Graue
Gelbmostler
Gute Luise

Kirsche Grolle Prinzessin
Hedelfinger
Schneiders spate Knorpel
Knauffs Schwarze

Regina
Zwetschgen Ontariopflaume
Hanita
Stanley
Wildobst Malus sylvestris Wildapfel

Pyrus communis Wildbirne
Sorbus tominalis Elsbeere

Qualitaten: Hochstamme, STU mindestens 18-20, 3 x v. m. Ballen

Schwabisch Gmund

Bebauungsplan und ortliche Bauvorschriften
Nr. 915 H "Holder II"

Gemarkung GroBdeinbach Lageplan
Flur GroBdeinbach MaBstab 1.:500

AufstellungsbeschluB nach § 2 (1) BauGB
Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses nach § 2 (1) BauGB
Friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit nach § 3 (1) BauGB
Frahzeitige Beteiligung der Behdrden nach § 4 (1) BauGB
Fur den Entwurf Amt fur Stadtentwicklung
Planungsunterlage entspricht Abteilung Stadtplanung,
§ 1 Abs. 2 PlanzVO Stadtentwicklung und Stadtebau

Datum 04042019 @ 04042019

Gerhard Hackner Birgit Pedoth
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Benachrichtigung der Behérden nach § 3 (2) BauGB
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BeschluB (iber Anderungen oder Ergénzungen nach § 4a (3) BauGB
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Genehmigung nach § 10 (2) BauGB
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Blrgermeisteramt

Bekanntmachung nach § 10 (3) BauGB und § 74 (7) LBO
und somit Inkrafttreten des Bebauungsplans und
der ortlichen Bauvorschriften.
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Zeichenerklarung
1.Festsetzungen des Bebauungsplanes

WA Allgemeines Wohngebiet Nutzungsschablone

0.4 Grundflachenzahl Art der Nutzung |Héhe baulicher Anlagen

GRZ ) .
(Grundfiachenzahl)  |HOhe baulicher Anlagen

FH max maximale Firsthohe

Bauweise Bauweise

TRH max | maximale Traufhdhe
Dachform / Dachneigung

(6rtliche Bauvorschrift)

EFH max | maximale ErdgeschoBfuBbodenhéhe

0 offene Bauweise

CEEEE mit Leitungsrecht
nooonn | zu belastende Flachen

A Hausgruppe

oo oo Abgrenzung unterschiedlicher
Festsetzungen Mal3 der Nutzung

— Baugrenze

Abgrenzung unterschiedlicher
Festsetzungen EFH max

offentliche Verkehrsflache

——w—w—wl Bereich ohne Ein-und
offentliche Parkflache Ausfahrt

offentliche Verkehrsflache

unbefestigter Wirtschaftsweg 2. ortliche Bauvorschriften

@ Bushaltestelle GD 20-40° | Geneigte Dachform

offentliche Verkehrsflache SD Satteldach
FuBweg und Radweg

D Flache fur Versorgungsanlage FD Flachdach
Standort Elektrizitat

offentliche Grunflache 4—» | Firstrichtung

private Grunflache

Pflanzgebot Baum PFG
RN

Bbéschung
Pflanzgebot Strauch PFG

—————— geplante Grenzen

‘ 3. Nachrichtliche Darstellung
D

Pflanzbindung Baum PFB

CO000009 I'| Gebaudevorschlag
° PFG3 9 Flachen zum Anpflanzen von

o ¢
B 000000d Strauchern

—_—— 5 x #4658 | pestehende Hohen
Flachen fur Garagen

— —X— | geplante StraBenhdhen

I TGa !| Flachen fur Tiefgaragen

Grenze des raumlichen
Geltungsbereiches

Untergeschosse konnen nur Gber
Hebeanlagen entwéassert werden
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